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Einfach Kessel tauschen.

Für jedes Projekt  
der richtige Kessel.



2 | Produktübersicht

Produktübersicht

Öl-Brennwertkessel Gas-Brennwertkessel

Olio Condens 7000 F Olio Condens 8000 F Condens 7000 F Condens 7000 F Condens 7000 F ... CS

Leistung in kW 18 – 49 19 – 27 15 – 50 75 – 300 150 – 600

Einsatzbereich

Neubau     

Modernisierung     

Einfamilienhaus    – –

Mehrfamilienhaus     

Energieeffizienz

Klasse für die jahreszeitbedingte 
Raumheizungs-Energieeffizienz A++ → G A++ → G A++ → G 

– –

SolarInside-ControlUnit     

Heizungsregelung

CW 400/800     �(Systemregler nicht im 
Lieferumfang enthalten)  (Systemregler nicht im Lieferumfang enthalten)

Werksseitig integriertes  
Internet-Gateway –   – –
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Öl-Brennwertkessel Gas-Brennwertkessel

Olio Condens 7000 F Olio Condens 8000 F Condens 7000 F Condens 7000 F Condens 7000 F ... CS

Leistung in kW 18 – 49 19 – 27 15 – 50 75 – 300 150 – 600

Einsatzbereich

Neubau     

Modernisierung     

Einfamilienhaus    – –

Mehrfamilienhaus     

Energieeffizienz

Klasse für die jahreszeitbedingte 
Raumheizungs-Energieeffizienz A++ → G A++ → G A++ → G 

– –

SolarInside-ControlUnit     

Heizungsregelung

CW 400/800     �(Systemregler nicht im 
Lieferumfang enthalten)  (Systemregler nicht im Lieferumfang enthalten)

Werksseitig integriertes  
Internet-Gateway –   – –
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Einfach flexibel  
Olio Condens 7000 F
Profitieren Sie mit diesem Einstiegsgerät in die Brennwerttechnik – dem Olio Condens 
7000 F – von höchster Energieeffizienz und einem hervorragenden Preis-Leistungs- 
Verhältnis.

Einfach umweltschonend
Niedertemperaturtechnik und rußfreier Blaubrenner  
mit minimalen Schadstoffemissionen – für konsequent 
umweltschonenden Betrieb.

Einfach in Betrieb nehmen
Fertig montiertes Kesselschaltfeld, integrierte Warm- 
wasser-Vorrangschaltung und warm voreingestellter 
Blaubrenner – für eine mühelose Inbetriebnahme  
mit allen Heizölqualitäten.

Einfach warten
Selbsterklärendes Wartungsprogramm und sinnvolle 
Anordnung der hochwertigen Bauteile – für schnellen, 
unkomplizierten Service.

A++ → G 
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1  �Integrierte Kesselsteuerung: 
Ansteuerung von bis zu 4 
geregelten Heizkreisen und 
2 Warmwasserladekreisen 
durch optional erhältliche 
Module. Einfache Bedienung 
durch großes grafisches 
Display, Touch-Tasten, Klar
textanzeige und zusätzliche 
Info-Texte zu Funktionen. 
Optionale IP-Schnittstelle 
über MB LAN 2 zum Fern
zugriff mit HomeCom (Pro), 
Bosch Smart Home, Bosch 
EasyRemote und KNX.

2  �Gusskessel mit einer der 
Flammenform angepassten 
Brennkammer und einer 
hocheffektiven Nachschalt
heizfläche.

3  �Integrierter Brennwert- 
Wärmetauscher mit Wärme
übertragungsflächen aus 
Edelstahl für höchste  
Energieeffizienz.

4  �Öl-Blaubrenner für eine 
rußfreie Verbrennung  
bei geringen NOx- und  
CO-Werten.

1

2

3

4

Olio Condens 7000 F

Einheit OC7000F 18 OC7000F 22 OC7000F 30 OC7000F 35 OC7000F 49

Klasse für die jahreszeitbedingte  
Raumheizungs-Energieeffizienz

A A A A A

Jahreszeitbedingte Raumheizungs- 
Energieeffizienz

% 90 90 90 90 90

Nennwärmeleistung bei 80/60°C kW 18 22 29 36 48

Schallleistungspegel in Innenräumen dB (A) 60 60 60 61 61

Nennwärmeleistung Qn (50/30 °C) kW 18,5 22,6 30,3 36,6 48,7

Nennwärmeleistung Qn (80/60 °C) kW 17,7 21,8 29 35,1 46,5

Wärmebelastung kW 18,2 22,4 29,9 36,3 48,1

Wasserinhalt l 26,3 26,3 35,6 44,9 54,2

Zul. Vorlauftemperatur °C 100 100 100 100 100

Zul. Betriebsdruck bar 3 3 3 3 3

Abgasanschluss Ø mm 80 80 80 80 80

Luft-/Abgasanschluss Ø mm 125 125 125 125 125

Verfügbarer Förderdruck Pa 30 30 30 50 50

Abgastemperatur (Rücklauf 30 °C) °C 52 60 53 66 63

Abgastemperatur (Rücklauf 60 °C) °C 75 85 78 89 87

Heizgasseitiger Widerstand mbar 0,35 0,49 0,49 0,35 0,60

Feuerraumdurchmesser mm 270 270 270 270 270

Feuerraumlänge mm 287 287 407 522 647

Gasinhalt l 27,3 27,3 42,6 57,9 73,2

Brennertürtiefe mm 90 90 90 60 60

Kesselanschluss VL/RL Zoll Rp 1 1/4 / G 1 Rp 1 1/4 / G 1 Rp 1 1/4 / G 1 Rp 1 1/4 / G 1 Rp 1 1/4 / G 1

Speicheranschluss VL/RL Zoll Rp 1 / G 1 Rp 1 / G 1 Rp 1 / G 1 Rp 1 / G 1 Rp 1 / G 1

Sicherheitsvorlauf Zoll RP 1 RP 1 RP 1 RP 1 RP 1

Nettogewicht kg 156 156 192 228 264

Höhe × Breite × Tiefe mm 914 × 600 × 804 914 × 600 × 804 914 × 600 × 924 914 × 600 × 1048 914 × 600 × 1164
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Einfach effizient 
Olio Condens 8000 F
Heizen Sie zukunftsorientiert mit dem Olio Condens 8000 F und nutzen Sie mit der 
integrierten SolarInside-ControlUnit flexibel regenerative Energien.

Einfach kombinierbar
Integrierte SolarInside-ControlUnit ermöglicht auch 
nachträglich die Erweiterung der Anlage – für die  
mühelose Kombination mehrerer regenerativer  
Energiequellen.

Einfach vernetzt
Regler CW 400 mit Touch-Display und Klartextanzeige, 
integrierte Internet-Schnittstelle sowie Bosch App  
HomeCom Pro – für die selbsterklärende Steuerung  
der Heizung per Smartphone, Tablet oder Computer.

Einfach platzsparend
Faszinierend kompaktes Design mit abgestimmten 
Warmwasserspeichern – für die unkomplizierte  
Aufstellung sowohl über- als auch nebeneinander.

A++ → G 
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1  �Integrierte Kesselsteuerung: 
Ansteuerung von bis zu 4 
geregelten Heizkreisen und 
2 Warmwasserladekreisen 
durch optional erhältliche 
Module. Einfache Bedienung 
durch großes grafisches 
Display, Touch-Tasten, Klar
textanzeige und zusätzliche 
Info-Texte zu Funktionen. 
IP-Schnittstelle zum Fern
zugriff mit HomeCom (Pro), 
Bosch Smart Home, Bosch 
EasyRemote und KNX.

2  �Hoher Ausstattungsgrad: 
Sicherheitsgruppe mit 
Manometer, Sicherheitsven-
til, automatischem Entlüfter, 
Ölabsperrventil, Ölfilterein-
heit, Abgasschalldämpfer, 
Kondensatsiphon und  
Wassermangelsicherung.

3  �Umweltschonend durch 
besonders schadstoffarme  
Technik des 2-stufigen 
Blaubrenners (Lizenz ). 
Keine Neutralisation erfor-
derlich durch schwefel-
armes Heizöl.
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Olio Condens 8000 F

Einheit OC8000F 19 OC8000F 27

Klasse für die jahreszeitbedingte  
Raumheizungs-Energieeffizienz

A A

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz % 91 92

Nennwärmeleistung bei 80/60°C kW 18 26

Schallleistungspegel in Innenräumen dB (A) 62 62

Min. Nennwärmeleistung (50/30 °C) kW 11 19

Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C) kW 19,3 27,2

Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C) kW 10,8 18,6

Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C) kW 18,4 25,9

Max. Vorlauftemperatur °C 100 100

Elektrischer Anschluss V 230 230

Elektrische Frequenz Hz 50 50

Vor- und Rücklauf Heizung Zoll 1 1

Abgasanschluss Ø mm 80 80

Luft-/Abgasanschluss Ø mm 125 125

CO₂ bei Volllast % 13,8 13,8

Förderdruck Gebläse Abluft/Zuluft Pa 30 30

Nettogewicht kg 113,5 118

Höhe × Breite × Tiefe mm 1014 × 600 × 703 1014 × 600 × 703
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Einfach kraftvoll  
Condens 7000 F
Der Condens 7000 F ist in fünf Leistungsgrößen von 15 bis 50 kW lieferbar. Er  
wird vorzugsweise für die Beheizung in Ein- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt.  
Er eignet sich sowohl im Neubau als auch zur Modernisierung alter atmosphärischer 
Kessel im Gebäudebestand.

Einfach flexibel
Mühelose Anwendung durch senkrechte und waag- 
rechte Abgasführung – für raumluftabhängigen oder 
unabhängigen Betrieb.

Einfach effizient
Modulierender Brenner und Aluminium-Guss-Wärme- 
tauscher in hochwertiger Qualität – für konsequente 
Energieausnutzung bei einem Normnutzungsgrad bis  
zu 109,2 %.

Einfach installieren und warten
Wasserseitige Anschlüsse und hydraulische  
Einbindung ohne Weiche bei mehreren Heizkreisen – 
für schnelle, unkomplizierte Installation und Montage.

Einfach vernetzen
Integrierte Internetschnittstelle und HomeCom Pro 
– für die einfache Überwachung, Steuerung und  
Optimierung von Kundenanlagen.

A++ → G 
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Condens 7000 F

Einheit GC7000F 15 GC7000F 22 GC7000F 30 GC7000F 40 GC7000F 50

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs- 
Energieeffizienz

A A A A A

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz % 93 93 93 93 93

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C kW 15 20 28 37 46

Schallleistungspegel in Innenräumen dB (A) 44 44 47 45 51

Min. Nennwärmeleistung (50/30 °C) kW 3,0 4,5 6,1 8,1 10,1

Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C) kW 15,0 22 30 40 49,9

Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C) kW 2,7 4,1 5,5 7,4 9,2

Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C) kW 13,8 20,3 27,7 36,8 46,2

Max. Vorlauftemperatur °C 80 80 80 80 80

Elektrischer Anschluss V 230 230 230 230 230

Elektrische Frequenz Hz 50 50 50 50 50

Vor- und Rücklauf Heizung Zoll R1 R1 R1 R1 R1½

Abgasanschluss Ø mm 80 80 80 80 80

Luft-/Abgasanschluss Ø mm 125 125 125 125 125

CO₂ bei Volllast % 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Förderdruck Gebläse Abluft/Zuluft Pa 70 80 100 140 160

Nettogewicht kg 60 65 67 85 88

Höhe mm 965 965 965 965 965

Breite mm 600 600 600 600 600

Tiefe mm 625 625 625 795 795

1

3

2

1  �Regelung CW 400 (im Liefer
umfang enthalten) mit  
integrierter Kesselsteuerung: 
Ansteuerung von bis zu 4 
geregelten Heizkreisen und 
2 Warmwasserladekreisen 
durch optional erhältliche 
Module. Einfache Bedienung 
durch großes grafisches 
Display, Touch-Tasten, Klar
textanzeige und zusätzliche 
Info-Texte zu Funktionen. 
IP-Schnittstelle zum Fern
zugriff mit HomeCom (Pro), 
Bosch Smart Home, Bosch 
EasyRemote und KNX.

2  �Aluminium-Guss-Wärme
tauscher mit niedrigem 
Gewicht und geringem 
hydraulischen Widerstand 
für mühelose hydraulische 
Einbindung ohne Weiche, 
auch bei mehreren Heiz
kreisen.

3  �Waagerechte Abgasführung 
für raumluftabhängigen 
oder -unabhängigen Betrieb 
und einfachen Austausch 
der Altanlage.
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Einfach kraftvoll  
Condens 7000 F
Höhere Brennstoffausnutzung, geringere Umweltbelastung und vorbildliche  
Wirtschaftlichkeit – der Brennwertkessel Condens 7000 F bietet Ihnen eine neue  
Effektivität in der Brennwerttechnik. Unsere Lösung für Ihre mittleren und großen  
Projekte von 75 bis 600 kW.

Einfach flexibel
Leistungsgrößen von 75 bis 300 kW – für vielfältige 
Einsatzzwecke in Gewerbeimmobilien und Mehr- 
familienhäusern.

Einfach warten
Selbsterklärendes Wartungsprogramm, große  
Inspektionsöffnung und zugängliche Anordnung  
der hochwertigen Bauteile – für schnellen,  
unkomplizierten Service.

Einfach transportieren
Speziell entwickelter X-Rahmen – für mühelosen 
Transport und die unkomplizierte Aufstellung am 
gewünschten Standort.

Einfach kraftvoll
In Kaskade wird das Gerät zu einem wahren  
Kraftpaket mit Leistungen bis zu 600 kW.  
Die komplett isolierte Kaskadenverrohrung bietet 
Ihnen und Ihren Kunden noch mehr Effizienz.
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1 �Kesselsteuerung MX25. Der 
erforderliche Systemregler 
CW 400/800 ist nicht im 
Lieferumfang enthalten.

2  �Gas-Vormischbrenner

3  �Neue Aluminium-/Silizium- 
Wärmezelle

4  �Abgasanschluss ab 150 kW 
Kesselleistung wahlweise 
hinten oder oben

5  �Digitaler Feuerungsautomat 
SaFe

6  �Einfacher Transport durch 
das neue X-Rahmen-Design

7  �Wartungsöffnung zur  
Reinigung der Wärmezelle

8  �Kondensatwanne mit  
Inspektionsöffnung

9  Kondensatsiphon

1

2

3

4

4

5

6
7

8

9

Condens 7000 F
 
Einheit

GC7000F 
75

GC7000F 
100

GC7000F 
150

GC7000F 
200

GC7000F 
250

GC7000F 
300

Normnutzungsgrad bei 40/30°C % 109,3 109,1 109,5 109,5 109,5 109,5

Min. Nennwärmeleistung (50/30°C) kW 17,2 17,2 25,7 37,3 42,9 51,4

Max. Nennwärmeleistung (50/30°C) kW 75 100 150 200 250 300

Min. Nennwärmeleistung (80/60°C) kW 15,5 15,5 23,2 33,7 38,8 46,7

Max. Nennwärmeleistung (80/60°C) kW 69,4 93 139,8 186,1 232,9 280

Max. Vorlauftemperatur °C 85 85 85 85 85 85

Zulässiger Betriebsdruck bar 6 6 6 6 6 6

Abgastemperatur (Rücklauf 30°C) °C 41 46 45 45 46 46

Abgastemperatur (Rücklauf 60°C) °C 64 68 66 66 67 68

CO₂ bei Volllast % 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Wasserseitiger Widerstand bei delta T 15 K mbar 25 50 50 50 50 50

Nettogewicht kg 124 124 180 210 240 272

Höhe mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470

Breite mm 670 670 670 670 670 670

Tiefe mm 700 700 1048 1318 1318 1318

Kaskade Condens 7000 F
 
Einheit

GC7000F 
150 CS

GC7000F 
200 CS

GC7000F 
300 CS

GC7000F 
400 CS

GC7000F 
500 CS

GC7000F 
600 CS

Höhe* mm 1470 1470 2182 2133 2133 2133

Breite* mm 2014 2014 1907 2051 2051 2051

Tiefe* mm 1323 1323 1636 1968 1968 1968

Aufstellfläche* m² 2,7 2,7 3,1 4,0 4,0 4,0

* Angaben sind Mindestmaße und können je nach optionaler Kaskadenkonfiguration davon abweichen 
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Einfach installieren und steuern: 
Systemregler und Module für Heizung  
und Warmwasser

Alle bodenstehenden Junkers Bosch Gas- und Öl-Brennwertkessel verfügen über eine integrierte  
Kesselsteuerung. In Verbindung mit dem Systemregler CW 400/800 ermöglicht der EMS Bus vielfältige 
Möglichkeiten für unterschiedlichste Anlagenkonfigurationen mit müheloser Solaranbindung oder  
unkomplizierter Kaskadierung von bis zu 16 Condens 7000 F.

Regler CW 400/800

Kesselsteuerung MX25

EMS 2 Bus
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Systemregler CW 400 (CW 800)  
für 4 (8) Heizkreise bietet Ihnen dank seines  
großen Grafikdisplays mit Klartextanzeige  
umfangreiche Informationen, Statusberichte  
und hilfreiche Hinweise zur Bedienung Ihrer  
Heizanlage.

Module 
Die Funktionsmodule sind je nach individuellen  
Anforderungen frei in der Anlage montierbar und  
vereinfachen die Elektroinstallation bei Anlagen mit 
mehreren Heizkreisen durch standardisierte Elektro- 
Anschlusspläne und Klemmstellen und durch die freie 
Montage.

EMS 2 Bus

MM 100 MM 100 MM 100MM 100 MM 100 MM 100

Heizkreismodule
CW 400	bis zu 4 Heizkreise CW 800	bis zu 8 Heizkreise

MM 100 MS 100MM 100 MS 200

Heizkreismodule im  
Kesselschaltfeld integriert

Solarmodule
(ersetzen je ein MM100)

MM 100	 Mischermodul für 1 Heizkreis, in MX 25 integrierbar
MS 100	 Solarmodul für ein Solar Basissystem, in MX 25 integrierbar
MS 200	 Solarmodul für komplexe Solarsysteme
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Effi  ziente Haustechnik, intelligent vernetzt
Vernetzung mit Junkers Bosch
Bringen Sie mit intelligenter Haustechnik Komfort in Ihren Alltag! Steuern Sie Ihre Geräte und Anlagen ein-
fach und sicher über das Internet. Auch von unterwegs können Sie Einstellungen und Änderungen an Ihrer 
Heizung vornehmen. Mit maßgeschneiderten Produkten bieten wir Privatkunden und dem Fachhandwerk 
intelligente Systemlösungen für das individuelle Wohlfühlklima zu Hause. Überzeugen Sie sich selbst!

Heizung einstellen, Verbrauch 
auswerten, Tipps erhalten, 
alles komfortabel und plattform -
unabhängig über einen Internet- 
Browser

HomeCom

*

*  EMS 2 Regler CR/CW 400, CW 800, HPC 400  ** Gas-Wandgeräte mit EMS-Bus Condens Gas- und Öl-Heizgeräte * Wärmepumpe

App für schnelle Über-
sicht und wichtigste 
Heizungsfunktionen

EasyRemote

Einfache Inbetriebnahme und 
schnelle Hilfe im Störungsdienst, 
mit App zum Daten ein- und 
auslesen am Gerät 

EasyService

Einfach Heizung 
über Design-Regler 
und App bedienen, 
mit neuen intelli-
genten Funktionen, 
die Energie sparen 
und den Komfort 
steigern 

EasyControl

Online-Plattform für Profis –  
Sicherheit und Effizienz 
im Service-Geschäft von 
angeschlossenen Heiz-
anlagen über den Inter-
net-Browser

HomeCom Pro

Vernetzung von 
Komponenten für ein 
intelligentes Wohnen 
mit individuellen Lösungen 
für mehr Komfort, Sicher-
heit und Energieeffizienz

Bosch Smart Home

*

*

Schnittstelle für professionelle 
Gebäudevernetzung für 
Wohnbau und Gewerbe

KNX Bus-System

PROFESSI
O

N
A

L

HOME

SM
ART HOME

**

*

*
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Effi  ziente Haustechnik, intelligent vernetzt
Vernetzung mit Junkers Bosch
Bringen Sie mit intelligenter Haustechnik Komfort in Ihren Alltag! Steuern Sie Ihre Geräte und Anlagen ein-
fach und sicher über das Internet. Auch von unterwegs können Sie Einstellungen und Änderungen an Ihrer 
Heizung vornehmen. Mit maßgeschneiderten Produkten bieten wir Privatkunden und dem Fachhandwerk 
intelligente Systemlösungen für das individuelle Wohlfühlklima zu Hause. Überzeugen Sie sich selbst!

Heizung einstellen, Verbrauch 
auswerten, Tipps erhalten, 
alles komfortabel und plattform -
unabhängig über einen Internet- 
Browser

HomeCom

*

*  EMS 2 Regler CR/CW 400, CW 800, HPC 400  ** Gas-Wandgeräte mit EMS-Bus Condens Gas- und Öl-Heizgeräte * Wärmepumpe

App für schnelle Über-
sicht und wichtigste 
Heizungsfunktionen

EasyRemote

Einfache Inbetriebnahme und 
schnelle Hilfe im Störungsdienst, 
mit App zum Daten ein- und 
auslesen am Gerät 

EasyService

Einfach Heizung 
über Design-Regler 
und App bedienen, 
mit neuen intelli-
genten Funktionen, 
die Energie sparen 
und den Komfort 
steigern 

EasyControl

Online-Plattform für Profis –  
Sicherheit und Effizienz 
im Service-Geschäft von 
angeschlossenen Heiz-
anlagen über den Inter-
net-Browser

HomeCom Pro

Vernetzung von 
Komponenten für ein 
intelligentes Wohnen 
mit individuellen Lösungen 
für mehr Komfort, Sicher-
heit und Energieeffizienz

Bosch Smart Home

*

*

Schnittstelle für professionelle 
Gebäudevernetzung für 
Wohnbau und Gewerbe

KNX Bus-System

PROFESSI
O

N
A

L

HOME

SM
ART HOME

**

*

*

Alles aus einer Hand – 
natürlich von Junkers Bosch

Die 5-Jahre-Systemgarantie*** gilt nur für Junkers Bosch Systeme**, 
die mindestens aus einem Wärmeerzeuger, einem Systemzubehör (z.B. Regelung) 
und einer Systemkomponente (z.B. Speicher) bestehen. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.junkers.com.

Mit einer Junkers Bosch Wärmelösung wird aus Ihrem Haus ein behagliches  Zuhause. 
Entscheiden Sie, ob Sie Gas, Öl oder regenerative Energien  einsetzen möchten – wir bieten für 
nahezu jeden Einsatzfall und  Komfortwunsch die passende Lösung. Verschiedene innovative 
Apps und Software-Lösungen rund um die Heizung machen Ihnen das  Leben leichter.

* Maximale Leistung der kleinsten bzw. größten Modellvariante ** Gilt nicht für Heizwert-Systeme   *** Gesetzliche Gewährleistung bleibt unberührt

 u Wandhängende Gas-Brennwert geräte 
14,2 – 400 kW*

 u Bodenstehende Gas- und 
Öl-Brennwertkessel 3 – 600 kW*

 u Luftwärmepumpen 2,0 – 14,0 kW*
 u Erdwärmepumpen 5,8 – 61,5 kW* mit 

Abluftkollektoren, Kühl konvektoren, 
Kühlstationen

WÄRMEERZEUGER SOLARSYSTEME

 u Flachkollektoren und 
Vakuum-Röhrenkollektoren 
für Auf dach-, Indach-, Flach-
dach- und Fassadenmontage

 u Solarstationen
 u Frischwasserstationen
 u Solare Großanlagen für 

3 – 300 Wohneinheiten

WARMWASSERBEREITER

 u Indirekt beheizte Speicher 
von 50 Liter bis 1500 Liter

 u Gas-Warmwasserthermen 9 – 30 kW*
 u Elektro-Warmwasserbereiter 2 – 27 kW*

SYSTEMKOMPONENTEN

 u Zentrale Wohnungslüftungssysteme 
mit  Wärmerückgewinnung 70 – 365 m³/h

 u Dezentrale Wohnungslüftungsgeräte 
mit Wärmerückgewinnung

 u Abgassysteme

5-Jahre-Systemgarantie
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